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Modut rozszerzen
(3 wyjscia, 6 wejs¢)

Dane techniczne:

* Wyjscia 3 przekaznikowe
* Obcigzalno$é: 24V / 1A
* Wejscia: 6 (konfigurowalne)

* Polaczenie z kontrolerem: KDMBUS (RS485)

* Predkosé: 115,2 kb/s
* Zasilanie: 10-28V DC
* Pobor energii: $rednio 0,25W

szczytowo 1W
71 x 90 x 58 mm
DIN-4M

* Wymiary:
* Obudowa:
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« Srodowisko pracy: -10°C...+40°C, IP 40
 Klasa srodowiskowa: I

Charakterystyka urzadzenia

Moduty rozszerzen zwigkszaja mozliwosci kontrolerow systemu
kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy KDM.

Modut KDM-D151 daje mozliwo$¢ obstugi kontrolerowi
dodatkowych 3 wyjs$¢ przekaznikowych do sterowania ryglami,
sygnalizatorami, uzbrojeniem alarmu itp.

Daje takze dodatkowych 6 wejs$¢ stuzacych do obstugi czujnikow
otwarcia drzwi, przyciskow wyjscia, czujnikow sabotazowych,
sygnalow nadzorujacych zasilanie itp.

Komunikacja z kontrolerem odbywa si¢ przez magistralg
KDMBUS zbudowang w standardzie RS485. Transmisja po
szynie KDMBUS jest szyfrowana algorytmem AESI28 z
kluczami sesji generowanymi na podstawie indywidualnych
kluczy danej instalacji.

64-920 PILA, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

MicroMade Galka i Drozdz sp.j.

Wstepna konfiguracje poszczegdlnych wejs¢ i wyjs¢ modutu
wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego programu narzgdziowe-
go: KDMKonfig.exe. Pozwala on na przypisanie odpowiednich
wyj$¢ do przejs¢ kontrolowanych, ustawienie czasu ich
aktywnoS$ci, przypisanie funkcji do odpowiednich wejsc,
ustawienie ich polaryzacji NO/NC itp.

Modut jest wykonany w obudowie do montazu na szyne DIN.

Do szyny KDMBUS kazdego kontrolera systemu KDM mozna
podiaczy¢ do 100 urzadzen, w tym wiele réoznych modutow
rozszerzen, co pozwala zaspokoi¢ oczekiwania wymagajacych
programistow, projektantow, instalatorow i uzytkownikoéw
systemow kontroli dostepu i ewidencji czasu pracy.

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

Wszystkie nazwy i znaki towarowe uzyte w niniejszej publikacji sg wtasnoscig odpowiednich firm.
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e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl
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MicroMade Gatka i Drozd

Wszystkie nazwy i znaki towarowe uzyte w niniejszej publikacji s wtasnoscig odpowiednich firm.
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