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Terminal z czytnikiem kart Unique
odporny na warunki atmosferyczne

Dane techniczne:

» Czgstotliwo$¢ pracy: 13,56 MHz

* Typ kart: Unique, EM4102, EM4200
* Odczytywana informacja: identyfikator karty (UID)
* Zasigg odczytu kart: typowo 5 cm
* Wyjscie: tranzystorowe OC
* Obciazalnosé: 1A 28V
* Wejscia: 2 (NO lub NC)
* Polaczenie z kontrolerem: KDMBUS (RS485)
* Predkos¢: 115,2 kb/s
* Zasilanie: 10 - 28V DC
* Pobor pradu: $rednio 30 mA
szczytowo 95 mA
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« Srodowisko pracy: -25°C...+50°C, IP 64

* Klasa srodowiskowa: 11

* Wymiary: 105 x 50 x 14 mm

* Dostepne kolory: czarny, lava, jasnoszary (kremowy)

Charakterystyka urzadzenia

Terminal KDM-T140 to czytnik identyfikatora kart
zblizeniowych typu Unique (125 kHz) wyposazony w wyjscie
tranzystorowe przeznaczone do otwierania przejscia i dwa
wejscia przeznaczone standardowo do podiaczenia czujnika
otwarcia i przycisku wyjscia.

e Pracaw warunkach zewngtrznych.

e Szeroki zakres napigcia zasilaniaod 10 do 28 VDC.

» Duzaobciazalno$¢ wyjscia tranzystorowego (1A/28V)

e Wspolpraca z kontrolerami systemu KDM.

* Indukcyjny czujnik sabotazowy.

» Dwasygnalizatory optyczne: czerwony i zielony LED.

e Sygnalizator dzwigkowy: brzeczyk.

e Praca na podlozu metalowym bez zauwazalnej zmiany
jakos$ci odczytu karty.

e Obudowa przystosowana do zaglebiania czytnika w $ciany
gipsowe, ozdobne szyldy, profile aluminiowe, obudowy
kotowrotdéw, maszyn itp..
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Komunikacja z kontrolerem odbywa si¢ przez magistrale
KDMBUS zbudowana w standardzie RS485. Transmisja po
szyniec KDMBUS jest szyfrowana algorytmem AESI28 z
kluczami sesji generowanymi na podstawie indywidualnych
kluczy danej instalacji.

Terminal standardowo jest przystosowany do montazu na
kinkietowej puszce instalacyjnej o Srednicy 32 mm.

KDM-T140 wykonany jest w trwalej, estetycznej obudowie z

ABSuw kolorach:
czarnym (RAL9005) KDM-T140.C
ciemnografitowym (NCS S 7502-B) KDM-T140.L
kremowym (RAL9002) KDM-T140.]

Wszystkie elementy elektroniczne zalane sa masa wepuranowa,
co czyni terminal odpornym na warunki atmosferyczne.

Moze on by¢ instalowany zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkow.

Mozliwos¢ zaglebiania terminala w ozdobne szyldy pozwala
dostosowac go do wystroju kazdego wngtrza.

e-mail: mm@micromade.pl
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Terminal KDM-T140

szablon montazowy
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CZERWONY
Plus zasilania (10-28V DC) KDM-T140.k.d
) ] NIEBIESKI . . . .
~ Masa (minus zasilania) k - oznaczenie koloru:
e Linia B magistrali R5485 C - kolor czarny
[ 2% Linia A magistrali RS485 L - kolor lava (ciemny grafit)
czARNY L ) J - kolor jasnoszary (kremowy)
L Wyjscie OC (zwiera do masy) . -
soery o d - oznaczenie dtugosci przewodu:
Wejscie 1 brak oznaczenia - standardowa dtugo$é 0,5m
ERAYY . Wejécie 2 cyfra 1-5: dtugosé przewodu w metrach
— KA Ekran Przyktad:
KDM-T140.C  terminal w kolorze czarnym, przewdd 0,5 m..
KDM-T140

KDM-T140.L.2 terminal w kolorze lava dtugo$é przewodu 2 m
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