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Czytnik kart Unique
z kolorowym ekranem dotykowym LCD

Dane techniczne:

* Wyswietlacz: kolorowy 3,5'
* Rozdzielczos¢: 320 x 240
* Panel dotykowy: rezystancyjny
* Typ kart: Unique, 125 kHz
* Odczytywana informacja: identyfikator karty (UID)
* Zasigg odczytu kart: typowo 5 cm
* Potaczenie z kontrolerem: KDMBUS (RS485)
* Predkos$¢: 115,2 kb/s
* Zasilanie: 10 -28V DC
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+ Srodowisko pracy: +5°C...+40°C, IP 40

* Klasa srodowiskowa: I

* Wymiary: 155 x 150 x 37 mm

* Dostepne kolory: lava, jasnoszary (kremowy)

Charakterystyka urzadzenia

Czytnik RFID z kolorowym ekranem dotykowym LCD jest
przeznaczony do obstugi przejs¢, na ktoérych odbywa sig
rejestracja czasu pracy pracownikow. Na ekranie standardowo
wyswietlane sg: aktualna data, czas, informacja o rodzaju
rejestrowanego zdarzenia oraz przyciski wyboru kierunku
(wejscie/wyjscie). Migdzy nimi znajduje si¢ przycisk wyboru
rodzaju rejestrowanego zdarzenia (normalne, sluzbowe,
socjalne, itp.). W prawym gérnym rogu ekranu umieszczony jest
przycisk zmiany jezyka.

W systemach kontroli dostgpu urzadzenie moze pracowac jako
czytnik z klawiaturg. W przypadku koniecznosci potwierdzenia
przeczytanej karty PIN-kodem na ekranie czytnika wyswietlana
jestklawiatura numeryczna.

Czytnik KDM-R142 odczytuje identyfikator kart zblizeniowych
125 kHz typu Unique. Wspodtpracuje z kontrolerami systemu
kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy KDM.

Komunikacja z kontrolerem odbywa si¢ przez magistralg
KDMBUS zbudowang w standardzie RS485. Transmisja po
szynie KDMBUS jest szyfrowana algorytmem AESI28 z
kluczami sesji generowanymi na podstawie indywidualnych
kluczy danej instalacji.
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Wstepng konfiguracje czytnika (wybdr klawiszy rodzaju
rejestrowanego zdarzenia, domys$lny rodzaj rejestracji itp.)
mozna przeprowadzi¢ z poziomu menu instalatora wyswietla-
nego na ekranie dotykowym.

Antena odczytujaca karte zblizeniowa jest umieszczona ponizej
ekranu i oznaczona odpowiednim piktogramem.

Poprawno$¢ przeczytanej karty jest potwierdzana znakiem
graficznym wys$wietlanym na ekranie czytnika oraz sygnatem
dzwigkowym.

Urzadzenie posiada mechaniczny czujnik sabotazowy.

Czytnik standardowo jest przystosowany do montazu na typowe;j
puszce instalacyjnej o §rednicy 60 mm.

Do kazdego przejscia obstugiwanego przez kontroler systemu
KDM mozna podiaczy¢ do 4 czytnikow - takze czytnikow z
ekranem dotykowym LCD.

Ciekawe wzornictwo i duza funkcjonalno$¢ czytnikow LCD
powoduje, ze sprawdzaja si¢ w wielu systemach kontroli dostepu
iewidencji czasu pracy.
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Czytnik LCD KDM-R142

szablon montazowy
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