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KbM-C150

Rejestrator czasu pracy
z kolorowym ekranem dotykowym
i czytnikiem transponderow Mifare®

Dane techniczne:

* Wyswietlacz: kolorowy 3,5"
- rozdzielczosé 320 x 240
- panel dotykowy rezystancyjny
* Typ kart: Philips Mifare”, 13,56 MHz

* Odczytywana informacja:
* Zasieg odczytu kart:

* Pojemnos¢:

* Bufor zdarzen:

* Protokot transmisyjny:

* Zasilanie:

identyfikator karty (UID)
typowo 5 cm

32 000 kart

48 000 rejestracji

Ethernet TCP/IP, 10/100 Mb/s
PoE, 12-24V DC, 2W
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* Klasa srodowiskowa: I

* Warunki pracy: +5°C...+40°C, IP 40

* Wymiary: 155 x 150 x 37 mm

* Dostepne kolory: lava, jasnoszary (kremowy)

Ogolna charakterystyka urzadzenia

Rejestrator KDM-C150 jest urzadzeniem przeznaczonym do
ewidencji czasu pracy przy pomocy identyfikatorow
zblizeniowych RFID typu Mifare®. Rejestrator potrafi
komunikowa¢ si¢ z serwerem zard6wno wewnatrz sieci lokalnej
jak 1 poprzez routery i sie¢ internet. Dlatego moze
wspotpracowaé z oprogramowaniem pracujacym zaréwno na
lokalnych komputerach jak i w chmurze.

Powiazanie z oprogramowaniem

W celu powiazania rejestratora z wltasciwym oprogramowaniem,
nalezy wgra¢ do niego certyfikaty i inne ustawienia. W
certyfikatach zawarte sg klucze do szyfrowania transmisji oraz
adresy serwerdw, z ktorymi rejestrator powinien si¢ tgczyc.
Zmiana certyfikatow jest mozliwa tylko przy uzyciu zawartych w
nich kluczy, a wigc dostgpna jest tylko dla producenta
oprogramowania.

Wspélpraca oprogramowania z rejestratorem

Rejestrator automatycznie nawigzuje potaczenie z serwerem,
ktérego dane zostaly zalaczone w certyfikacie. W trakcie
wykonywania potaczenia, w oparciu o klucze zawarte w
certyfikacie, tworzone sa klucze sesji.

Obstuga rejestratora ze strony oprogramowania zostata
ograniczona do niezbgdnego minimum. W najprostszym
wariancie jedynag wymagang czynnoscig jest przestanie do
rejestratora numerow kart powigzanych z indeksami osob, ktore
maja by¢ rejestrowane.

Wszystkie wykonane rejestracje sa natychmiast przesylane do
serwera. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, rejestrator zawsze
pamigta ostatnie 48 tys. rejestracji - mozliwe jest ich powtorne
pobranie.
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Rejestrator samodzielnie dba o poprawny czas - posiada
wbudowany zegar czasu rzeczywistego, ktory jest automatycznie
synchronizowany do serwerow czasu w internecie.

Instalacja

Dzigki zasilaniu poprzez kabel Ethernet (Power over Ethernet)
instalacja rejestratora moze by¢ wykonana w oparciu o
okablowanie strukturalne obiektu. Adapter PoE i zasilacz nalezy
zamontowaé w miejscu instalacji switcha.

W czasie instalacji konfiguracje urzadzenia mozna wykona¢ z
menu instalatora wyswietlanego na ekranie dotykowym, lub
poprzez przegladarke internetowa wykorzystujac wbudowany
serwer www.

Rejestracja zdarzen

Czytnik rejestratora odczytuje identyfikator (UID) kart Philips
Mifare®. Karty (breloczki) tego typu sg powszechnie stosowane
jako karty miejskie, bilety komunikacji miejskiej czy legitymacje
studenckie. Dlatego, do rejestracji czasu pracy mozna wydaé
specjalne karty, lub wykorzystaé juz posiadane przez
pracownikow karty tego typu.

Wybor rodzaju rejestrowanego zdarzenia (wejscie, wyjscie,
normalne, stuzbowe, itp.) dokonywany jest w oparciu o klawisze
wyswietlone na ekranie dotykowym. Na ekranie tym
standardowo wyswietlany jest czas i trzy klawisze: wejscie,
wyjscie oraz klawisz funkcyjny MM. Dotknigcie tego klawisza
rozwija menu udostgpniajace wigcej opcji urzadzenia.
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e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

Wszystkie nazwy i znaki towarowe uzyte w niniejszej publikacji sg wtasnoscig odpowiednich firm.
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